FLUSSIGSYSTEME

Flissiglagertank FLAT

Technische Grunddaten

-

F— W Lagerkapazitit: 500 — 5.000 Liter
oy F'y i‘-—&*\!i‘ . . H . .
S —— Tankdimensionen: volumenabhéngig
Lagergut: Hefe, Brotcreme, Sauerteig,

Flissigeis, Sole,
Glucose, Sirup, Flussigei, etc.
Ausfiihrungsmaterial: Edelstahl AISI 304 oder 316

Kiihlung: eingebaut oder ohne Kiihlung
mit Isolierung
Heizung: optional
elektrisch oder HeiBwasser/Ol
Rihrwerk: je nach Lagergut
Type und Motorstérke
Verwiegung: 4 Stk. Messzellen fur die
Reinigung: Druckspriihkopf 360° rotierend
Verwendungszweck
Zum Lagern (Puffern) und automatischen Dosieren des jeweiligen
Lagergutes.
Ausfiihrung

Produktberiihrende Teile in Edelstahl AISI 304 oder 316. Tank-
dom mit Sicherheitsschalter, Entliftungsventil, Absperrorgan am
Auslauf, Pumpenanschluss.

Flissigdosierung

aus Containern (Hefe, Eier, Sole, 96l) Technische Beschreibung

Verschiedene Rohstoffe werden von den Herstellern in Con-
tainern angeliefert. Damit auch diese Rohstoffe automatisiert
werden kénnen, werden Kupplungs- und Dosiermodule von hb-
Technik standardisiert angeboten. Die Container werden entwe-
der auf ein Gestell mit einem Stapler gehoben oder am Boden
stehend an eine flexible Schlauchrohrleitung angeschlossen.
Diese Rohrleitungen minden ber einen Trockenlaufsensor in
eine Pumpe, von der aus lber eine Fliissigférderleitung, welche
auch isoliert und gekiihlt sein kann, zu den jeweilig angeschlos-
senen Knetstationen geférdert wird. Uber Zahler wird die genaue
Dosiermenge pro Knetstation realisiert.
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Ausfiihrung

Gestell, Rohre, Pumpen, Zéhler und elektro-pneumatische Schei-
benventile in Edelstahl; wird nach Anforderunsprofil ausgefiihrt.

Symbolfoto — technische Anderungen vorbehalten
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