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Flissigforderleitung FFL

Symbolfoto — technische Anderungen vorbehalten
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Technische Grunddaten

Férdermaterial: Roggensauerteig,
Weizenvorteig, Brotcreme,
Hefeldsung, O, Sole, Milch,
Flussigei oder Glukose (Sirup),
Flussigeis, etc.

Férderung zu: Lagergerate, Waagen, Behélter
Abnahmestellen: Kneter, Absaughauben oder

Handauslauf
Rohrleitungsduchmesser: 1/2", 3/4", 1",

50/60/70/80/90 mm
Rohrausfiihrung: Norm, beheizt, gekiihlt,

isoliert
Austragungssystem: Pumpe oder Schwerkraft
Ringleitung: Anwendungsabhangig
Kanalanschluss: zur Reinigung
Rohrleitungstype: Edelstahl V2A/V4A
Pumpentype: nach Férdergut und Berechnung
Zshlertype: nach Férdergut und Berechnung
Ventiltype: nach Férdergut und Berechnung
Steuerung: Uber Anlagensteuerung
Option: Molch- und/oder CIP-System
Verwendungszweck

Rohrleitung und Rohrleitungszubehor fir die Férderung von ver-
schiedenen Flissigkeiten wie Sauerteig (Roggen, Weizen), Flus-
sighefe, O, Fett, Sirup, Brotcreme, etc. zu einer oder mehreren
Abnahmestelle/n (Kneter, Kanal, ...)

Hinweis: Ringleitungen sind wegen Férdergutablagerung und
Dosiergenauigkeit bei gréBeren Rohrleitungsldngen erforder-
lich! Ebenso mussen fiir manche Rohstoffe beheizte oder gekiihl-
te und isolierte Rohrleitungen eingesetzt werden. In gewissen
Féllen ist der Einsatz einer CIP Reinigung oder ein Molchsystem
ratsam.

Funktion allgemein

Aus dem Produktions- oder Lagerbehélter wird entweder mittels
Schwerkraft oder Pumpe das Férdergut tiber eine Flissigforder-
leitung zu einer oder mehreren Abnahmestelle/n transportiert.

Ausfiihrung

Die Rohrleitung und Rohrleitungsteile sind in lebensmittelech-
tem — den Hygieneverordnungen entsprechend rost- und saure-
bestandigem - Edelstahl ausgefiihrt. Ebenso die entsprechenden
Komponenten und produktberiihrenden Teile.



