STEUERUNGEN

Normalschaltschrank NSST
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Symbolfoto — technische Anderungen vorbehalten
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Technische Grunddaten

Silozellenanzahl: 1 - 4 Stuck
Austragungsart: Belliftungsgeblase

2,2-3,0kW
Férdergeblase: 3,0-18,5 kW
Rohrsiebmaschine: inklusive oder exklusive
Wirbelstromsiebmaschine: inklusive oder exklusive
Rohrweiche: 0 - 6 Stick
Wiegestation 1: Sewa 60 - 100,

BWI mit Rittler

und Absperrklappe,

BWI mit Riittler,

Absperrklappe und Jet-Filter
Wiegestation 2: exklusive oder

wie Wiegestation 1
Vollmeldesteuerung: intern oder extern
Kneterabsaugung: inklusive oder exklusive
Knetstellen: 1 - 2 Stuck
Klappkasten: inklusive oder exklusive
Feindosierung: inklusive oder exklusive
Dauerbeliiftung: inklusive oder exklusive

Spannungsversorgung: 400 Volt

Verwendungszweck

Normschaltschrank zur elektr. Laststeuerung von angeschlosse-
nen Siloanlagen von einfacher Ausprégung nach obiger Auswahl.
Hinweis: Erdung der gesamten Anlage ist wichtig! Aufstellung
des Schaltschrankes auBerhalb des Siloraumes.

Funktion allgemein

Normaschaltschranke steuern Siloanlagen und sind mit Schutz-
schaltern, Schiitzen, Zeitgliedern, Hauptsicherheitsschalter, Tra-
fos und Klemmblécken bestlickt. Alle Funktionsteile sind ver-
drahtet und verriegelt, alle Kabel und Klemmen sind beschriftet.

Ausfiihrung

Der Schaltschrank ist als lackierter Stahlblechschrank ausgefiihrt.
Beim Offnen der Schaltschranktiir wird die Stromspannung im
Schaltschrank abgeschaltet. Die giiltigen Sicherheitsvorschriften
nach den einschldgigen Landernormen werden eingehalten. Ein
Schaltplan liegt im Schaltschrank bei.



