Schaltschrank SSTMOD

Modulbauweise

Ausfiihrung

Technische Grunddaten

STEUERUNGEN

Geh3useausfiihrung: Edelstahl blank oder
Stahlblech lackiert

Sockelart: Blech- oder Formrohrsockel

Kabeleinfiihrung: von oben oder unten

Tirausschnitt: nach Wahl

Schutzklasse: Standard IP54

Gehauseart: Standgehause

SchaltschrankgréfBe: [t. Berechnung

Funktionsmodule -

Stiickzahl nach Projektplan

¢ Silosteuermodul

¢ Voll-, Leermeldemocul

¢ Ruttelfiltersteuermodul
e Jetfiltersteuerungsmodul

¢ Fordergebldasemodul bis 5,5 kW
e Fordergebldasemodul bis 18 kW

e Siebmaschinenmodul
e Rohrweichenmodul

¢ Compo-Druckschleusenmodul

¢ Waagenmodul Entleerung
¢ Kneterabsaugstationsmodul

¢ Bodenwaagesteuermodul Hefe, Rest
e Silolberfillsteuerungsmodul
¢ Brotcremeaustragungsmodul

¢ Hefeaustragsmodul

¢ Sauerteigaustragsmodul
¢ Flussigsteuermodul

e Eissteuermodul

¢ Big-Bag-Steuermodul

¢ Knetersteuermodul

¢ Sackeinschittmodul

e Zentralabsaugmodul

¢ Mittelkomponentenmodul

Verwendungszweck

Schaltschrank zur elektr. Laststeuerung von komplexen An-
lagen mit SPS-Steuermodulen nach Auspragung sowie nach
Ablaufdiagramm der Anlage. Hinweis: Erdung der gesamten
Anlage ist wichtig! Aufstellung des Schaltschrankes auBerhalb

des Siloraumes.

Funktion allgemein

Der Schaltschrank ist in Edelstahl blank oder Stahlblech la-
ckiert ausgefiihrt. Beim Offnen der Schaltschranktir wird die
Stromspannung im Schaltschrank abgeschaltet. Die giltigen
Sicherheitsvorschriften nach den einschlagigen Landernormen
werden eingehalten. Ein Schaltplan liegt im Schaltschrank bei.
Die tatsachliche SchaltschrankgréBe wird nach dem Schaltplan
berechnet.

Symbolfoto - technische Anderungen vorbehalten

Der Schaltschrank in Modulbauweise steuert Anlagen und
Geréte und ist mit Schutzschaltern, Schitzen, Zeitgliedern,
Hauptsicherheitsschalter, Trafos und Klemmblécken bestiickt.
Alle Funktionsteile sind verdrahtet und verriegelt, alle Kabel

und Klemmen sind beschriftet.
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